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(57) Abstract 

The invention relates to a system and a method for interconnecting components (1, 2a..2n), especially software components of at 'east 

(1, 2a..2n). According to an alternative embodiment of the invention the components (1 
interconnected via an interconnection component (7). 



2) present interfaces (SI, S2) which can be 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein System und em Verfahren zur Verschaltung von Komponenten (1, 2a..2n), insbesondere von 
Softwarekomponenten mindestens einer Datenverarteitungsanwendung. Fur eine Verschaltung der Komponenten (1 2a. 2n) ohne spez.elle 
Programmierung beispielsweise in Form von sogenanntem "Glue-Code" wird vorgeschlagen, daB die Komponenten (1, 2a..2n) n»ndestens 
eine Schnittstelle (SI, S2a..S2n) aufweisen, die zur direkten Verschaltung der Komponenten (1, 2a 2n) vorgesehen sind. Be. erne 
altemativen Ausfuhnmgsform weisen die Komponenten (1, 2) Schnittstellen (SI, S2) auf, die iiber e.ne Verschaltungskomponente (7) 
miteinander verschaltet werden. _ 
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Be s chre ibung 

System und Verfahren zur Verschaltung von Komponenten 

Die Erfindung betrifft ein System sowie ein Verfahren zur 
Verschaltung von Komponenten, insbesondere von Sof twarekompo- 
nenten mindestens einer Datenverarbeitungsanwendung . 

Ein derartiges System kommt beispielsweise im Umfeld von 
Sof tware-Anwendungen zum Einsatz. Hierbei besteht haufig der 
Wunsch, die einzelnen Anwendungen aus wiederverwendbaren Kom- 
ponenten aufzubauen. Hierdurch entsteht die Notwendigkeit , 
die einzelnen Komponenten in verschiedenen Kombinationen mit- 
einander zu verschalten. Die Verschaltung von Komponenten er- 
folgt dabei in der Regel durch spezielle Progammierung, soge- 
nannten "GLUE-Code" , was mit einem erheblichen Aufwand ver- 
bundens e in kann . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein System und ein 
Verfahren zur Verschaltung von Komponenten anzugeben, das ei- 
ne Verschaltung der Komponenten ohne spezielle Programmierung 
beispielsweise in Form von sogenanntem „Glue-Code M ermog- 
licht. 

Diese Aufgabe wird durch ein System und ein Verfahren mit den 
in den Anspruchen 1 bzw. 6 angegebenen Merkmalen gelost. 

Dabei werden die Schnittstellen, beispielsweise Ein-/Ausgabe- 
schnittstellen entweder direkt oder uber Zwischenschaltung 
der Verschaltungskomponenten miteinander verschaltet. Der 
Aufwand bei der Verschaltung der Komponenten ist somit we- 
sentlich verringert . Aufierdem ist es moglich, die Komponenten 
in wiederverwendbarer Weise in unterschiedlichen Konfigura- 
tionen- miteinander zu verschalten. Eine spezielle Verbin- 
dungsprogrammierung beispielsweise in Form von "GLUE-Code" 
entfallt vollstandig, es ist lediglich eine einfache Verbin- 
dungsparametrierung erf orderlich . Insgesamt kornmt es zu einer 
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Verlagerung der Verschaltungs-Intelligenz von einem die Kom- 
ponenten umgebenden Container in die Komponenten selbst. 
Hier-durch wird es moglich, den Container einfacher zu gestal- 
ten, da er nicht einmal mehr skript- oder programmierf ahig . 
zu sein braucht . 

Eine Verlagerung der Verschaltungs-Intelligenz von einem die 
Komponenten umgebenden Container hin zu den Komponenten 
selbst kann dadurch sichergestellt werden, daS die Verschal- 
tungskomponenten Inf ormationen enthalten, die zum Verschalten 
von Komponenten vorgesehen sind. 

Eine vorteilhafte Anwendungsmoglichkeit besteht darin, dafi 
die Komponenten als ActiveX-Komponenten, insbesondere als 
Eingabe- und Ausgabekomponenten ausgebildet sind. 

Der Aufgabe einer Adapterf unktion der Verschaltungskomponente 
kann dadurch Rechnung getragen werden, dafi die Verschaltungs- 
komponente zur selbsttatigen aktiven Kopplung und/oder 
Adaption nicht oder nicht ganz z us ammenpas sender 
Schnittstellen vorgesehen ist. 

Der Aufwand beispielsweise an Speicherplatz zur Speicherung 
von Verschaltungs inf ormationen und speziellen Containerkonf i- 
gurationen kann dadurch deutlich reduziert werden, dafi die 
Komponenten zur mehrfachen Verschaltung mit weiteren Kompo- 
nenten vorgesehen sind. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren 
darges tell ten Ausf uhrungsbeispiele naher beschrieben und er- 
lautert . 

Es zeigen: 

FI G 1 ein Blockschaltbild eines Ausf uhrungsbeispiels ei- 

nes Systems zur Verschaltung von Komponenten mit 
direkter Verschaltung der Komponenten und 
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FIG 2 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel eines Systems zur 



FIG 1 zeigt ein Blockschaltbild eines ersten Ausf uhrungsbei- 
spiel eines Systems zur Verschaltung von Komponenten 1, 
2a. .2n mit direkter Verschaltung der Komponenten 1, 2a.. 2n. 
Bei der ersten Komponente 1 handelt es sich beispielsweise urn 
eine Eingabekomponente, die ein Eingabetextf eld 4 aufweist. 
Daruber hinaus ist in der Eingabekomponente 1 eine Verschal- 
tungs information 6 enthalten, die Verschaltungsinf ormationen 
zur Verschaltung einer Schnittstelle SI der Eingabekomponente 
1 mit weiteren Komponenten 2a. . 2n enthalt. Bei den weiteren 
Komponenten 2a. .2n handelt es sich beispielsweise urn Ausga- 
bekomponenten, die ein Ausgabetextf eld 5 zur Ausgabe eines im 
Eingabetextf eld 4 der ersten Komponente eingebbaren Textes 
aufweisen. Die weiteren Komponenten 2a.. 2n weisen daruber hi- 
naus jeweils eine Schnittstelle S2a..S2n auf, die jeweils mit 
der Schnittstelle SI verschaltbar sind. Neben der lokalen 
Verschaltungsinf ormation 6 in der ersten Eingabekomponente 1 
ist bei dem in FIG 1 dargestellten Ausf uhrungsbeispiel daru- 
ber hinaus eine zentrale Verschaltungsinf ormation 3 vorgese- 
hen, die beispielsweise zentral gespeicherte Verschaltungsin- 
f ormationen zum Verschalten der Komponenten 1, 2a^.2n ent- 
halt. Die lokale Verschaltungsinf ormation 6 sowie die zentra- 
le Verschaltungsinf ormation 3 steuert somit uber in der FIG 1 
als Pfeile 8, 9 angedeutete Signalflusse die Verschaltung der 
Komponenten 1, 2a.. 2n. 

Die Besonderheit des in FIG 1 dargestellten Systems zur Ver- 
schaltung von Sof twarekomponenten 1, 2a.. 2n besteht darin, 
daS die Komponenten 1, 2a.. 2n ohne aufwendige Programmierung, 
sogenannten "GLUE -Code" miteinander verbunden werden, sondern 
die Komponenten werden uber die Schnittstellen SI, S2..S2n, 
die in der Regel ohnehin bei Sof twarekomponenten 1, 2a.. 2n 
vorhanden sind, miteinander verbunden. Ein Anwendungsbei spiel 



Verschaltung von Komponenten mit Verschaltung der 
Komponenten uber eine zwischengeschaltete Verschal- 
tungskomponente . 
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ist beispielsweise die Verschaltung von sogenannten ActiveX- 
Komponenten im Microsoft Windows-Umf eld . So konnen beispiels- 
weise ActiveX-Komponenten beispielsweise aus dem Internet-Ex- i 
plorer, aus Visual Basic, etc. miteinander verschaltet wer- 
5 den. Die Eingabekomponente 1 nutzt als Eingabefeld beispiels- * 
weise ein definiertes Outgoing-Corn- Interface SI. Bei Ande- 
rungen im Eingabefeld 4 wird der geanderte Text uber die 
Schnittstelle SI uber die gestrichelt eingezeichneten Linien 
Ll..Ln an die Schnittstellen 2a.. 2n, d.h. die Interfaces der 

10 Ausgabekomponenten 2a.. 2n verschaltet. Die fur die Verschal- 
tung der Komponenten 1, 2a.. 2n erf orderliche Verschaltungs- 
Intelligenz ist bei dem in FIG 1 darges tellten Ausfuhrungs- 
beispiel entweder in der Komponente 1 als Verschaltungsinf or- 
mation 6 lokal vorhanden oder sie wird an einen zentralen Ort 

15 als Verschaltungsinf ormation 3 zentral verwaltet. Durch die 
Verlagerung der Verschaltungs-Intelligenz von einen die Kom- 
ponenten umgebenden Container, der in FIG 1 aus Grunden der 
Ubersichtlichkeit nicht naher darges tell t ist, in die Kompo- 
nenten 1, 2a.. 2n hinein, wird es moglich, den Container ein- 

20 facher zu gestalten. Der Container braucht hierdurch nicht 

mehr skript- oder programmierf ahig zu sein, wodurch sich eine 
weitergehend Unabhangigkeit von tatsachlich verwendeten Con- 
tainern ergibt . 



FIG 2 zeigt ein wei teres Aus f iihrungsbeispiel eines Systems 
zur Verschaltung von Komponenten 1, 2. Die Verschaltung der 
Komponenten 1, 2 erfolgt bei dem in FIG 2 dargestellten Aus- 
f iihrungsbeispiel nicht direkt uber die Schnittstellen SI, S2 
der Komponenten 1, 2, sondern durch Zwischenschaltung einer 
speziellen Verschal tungskomponente 7. Die Verschaltungskompo- 
nente 7 weist Schnittstellen S7a, S7b auf, wobei die Schnitt- 
stelle SI der Eingabekomponente mit der Schnittstelle S7a der \ 
Verschal tungskomponente verschaltet wird. In ahnlicher Weise 
ist di<=> Ausgabeschnittstelle S7b der Verschaltungskomponente 
7 mit der Eingangsschnittstelle S2 der Ausgabekomponente 2 
verschaltet ; 
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Durch die Verwendung der Verschaltungskomponente 7, deren 
Aufgabe es ist, die Eingabekomponente SI und die Ausgabekom- 

} ponente 2 miteinander zu verschalten, besteht auch die Mog- 

lichkeit eine Adapterf unktionalitat zu bewerkstelligen . Diese 

^ 5 Adapterfunktionalitat kann beispielsweise darin bestehen, das 

die Schnittstellen zweier Komponenten 1, 2, welche nicht 
exakt ubereinstimmen, durch die Verschaltungskomponente 2 ei- 
ner Anpassung unterzogen werden. So ist ein Mapping bei- 
spielsweise aus Methodenbasis moglich, die auch im Falle von 
10 Fenparametern beispielsweise Standardwerte erganzt, Bereichs- 
konvertierung durchfuhrt etc.. Zur Begrif f serklaruhg wird 
beispielsweise auf das Buch "Activ X und OLE verstehen" von 
David Chappell, Microsoft Press, Unterschleifiheim verwiesen. 

15 Zusairanenf assend betrifft die Erfindung sornit ein System und 
ein Verfahren zur Verschaltung von Komponenten 1, 2a.. 2n, 
insbesondere von Software- Komponenten mindestens einer Da- 
tenverarbeitungsanwendung. Fur eine Verschaltung der Kompo- 
nenten 1, 2a. .2n ohne spezielle Programmierung beispielsweise 

20 in Form von sogenanntem „ Glue-Code w wird vorgeschlagen, daS 
die Komponenten 1, 2a.. 2n mindestens eine Schnitts telle SI, 
S2a..S2n aufweisen, die zur direkten Verschaltung der Kom- 
ponenten 1, 2a.. 2n vorgesehen sind. Bei einer alternativen 
Aus fuhrungs form weisen die Komponenten 1, 2 Schnittstellen 

25 SI, S2 auf, die iiber eine Verschaltungskomponente 7 miteinan- 
der verschaltet werden. 



? 
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20 
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Patentanspriiche 

1. System zur Verschaltung von Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 2), 
insbesondere von Sof twarekomponenten mindestens einer Daten- 
verarbeitungsanwendung, wobei die Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 
2) mindestens eine Schnittstelle (SI, S2a..S2n; SI, S2 ) auf- 
weisen, die zur direkten Verschaltung der Komponenten (1, 
2a.. 2n) und/oder zur Verschaltung der Komponenten (1, 2a.. 2n; 
1, 2) iiber eine Verschaltungskomponente (7) vorgesehen sind. 



2. System nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS die Verschaltungskomponente (7) Inf ormationen enthalt, 
die zum Verschalten von Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 2) vorge- 
15 sehen sind. 

3. System nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Komponenten (1, 2a..2n; 1, 2) als ActiveX-Komponen- 
ten, insbesondere als Eingabe- und Ausgabekomponenten ausge- 
bildet sind. 



4 . System nach einem der Anspriiche 1 bis 3 , 
dadurch gekennzeichnet, 

25 da£ die Verschaltungskomponente (7) zum Suchen von zusammen- 
passenden Schnittstellen (SI, S2a..S2n; SI, S2) von zu ver- 
schaltenden Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 2) vorgesehen ist. 

5. System nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Komponenten (1, 2a..2n ; 1, 2) zur mehrfachen Ver- 
schaltung mit weiteren Komponenten vorgesehen sind. 

6. Verfahren zur Verschaltung von Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 
35 2), insbesondere von Sof twarekomponenten mindestens einer 

Datenverarbeitungsanwendung, bei dem die Komponenten (1, 
2a.. 2n; 1, 2) uber eine Schnittstelle (SI, S2a..S2n; SI, S2) 
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direkt miteinander oder liber eine zwischen die Komponenten 
(Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 2) zwischenzuschaltende Verschal 
tungskomponente (7) miteinander verschal tet werden. 

7 . Verf ahren nach Anspruch 6 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi in den Verschal tungskomponente (7) Informationen gespei- 
chert werden, die zum Verschalten der Komponenten (1, 2a.. 2n 
1 , 2 ) dienen . 

8. Verf ahren nach einem der Anspruche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Komponenten (1, 2a.. 2n; 1, 2) als ActiveX- Komponen- 
ten, insbesondere als Eingabe- und Ausgabekomponenten ausge- 
bildet sind. 

9. Verf ahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Verschal tungskomponente (7) zusammenpassende Schnitt- 
stellen (SI, S2a..S2n; SI, S2 ) von zu verschal tenden Kompo- 
nenten (1, 2a.. 2n; 1, 2) sucht . 

10. Verf ahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Komponenten (1, 2a. .2n; 1, 2) fur eine mehrfache Ver- 
schal tung mit weiteren Komponenten verwendet werden. 
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(57) Abstract: The invention relates to a system and a method for interconnecting components (1, 2a..2n), especially software 
components of at least one data processing application. To interconnect said components (1, 2a..2n) without special r^ograinming, 
for example "glue code", the invention provides for the components (1, 2a.. 2n) to present at least one interface (SI, S2a..S2n) for 
directly interconnecting the components (1, 2a..2n). According to an alternative embodiment of the invention the components (1, 2) 
present interfaces (SI, S2) which can be interconnected via an interconnection component (7). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zur Verschaltung von Komponenten (1, 2a..2n), ins- 
besondere von Softwarekomponenten mindestens einer Datenverarbeitungsanwendung. Fur eine Verschaltung der Komponenten (1, 
2a..2n) ohne spezieUe Prograrnrnierung beispielsweise in Form von sogenanntem "Glue-Code" wird vorgeschlagen, daB die Kompo- 
nenten (1, 2a..2n) mindestens eine SchnittsteUe (SI, S2a..S2n) aufweisen, die zur direkten Verschaltung der Komponenten (1, 2a..2n) 
vorgesehen sind. Bei einer alternativen AusfUhrungsform weisen die Komponenten (1, 2) Schnittstellen (SI, S2) auf, die tiber eine 
Verschaltungskomponente (7) miteinander verschaltet werden. 
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